Alcuni settori di applicazione:

Some areas of application:

Posizionamento
ed elevata dinamica
Positioning systems

Packaging Sistemi HVAC/R
Packaging industry HVAC/R systems

Sollevamento Compressori e pompe
Lifting Compressors and pumps

Motori Sincroni Brushless IE4 / [E4 Brushless synchronous motors
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L'efficienza come soluzione

Efficiency as a solution
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Neri Motori presenta il suo primo
motore sincrono MEC ad alta efficienza
|IE4, una soluzione innovativa in termini
di risparmio energetico e riduzione dei
costi connessi al ciclo di vita del motore.

Vantaggi

* Riduzione dei costi;

* Dimensioni e peso contenuti;

* Controllo preciso dell'applicazione;

* Maggiori potenze specifiche rispetto ad un
convenzionale motore ad induzione;

* Minore rumorosita in funzionamento;

* Minore manutenzione.

Efficienza energetica, affidabilita ed elevate
performance in un unico prodotto.

Neri Motori unveils his first high-efficiency
IE4 IEC synchronous motor, an innovative
solution in terms of energy and cost savings
related to the motor lifecycle.

Advantages

* Cost reduction;

* Reduced size and weight;

* Highly controllable;

* Higher specific power compared to aconventional
induction motor;

* Quieter when operating;

* Less maintenance.

Energy efficiency, reliability and high performance
in a single product.

Incidenza dei costi motore IE1 e IE4
Impact of IE1 and IE4 motor costs

IE1

Il motore IE4 a magneti permanenti permette di
ottenere un ritorno sull'investimento iniziale

dopo pochi mesi dalla sua messa in funzione,
in quanto diminuiscono notevolmente i consumi
di energia elettrica.

Oltre ad avere questi saving economici reali,
I'utilizzo di motori IE4 aumenta I'affidabilita
e le performance dell'intero sistema.

Riduzione di peso e dimensio-
ni fino a due taglie, a parita di
coppia e potenza del rispettivo
motore asincrono.

www.nerimotori.com

M Motor cost

M Energy consumption

IE4

The PM IE4 motor makes it possible to obtain a
return on the initial investment after few
months from its start-up, as electricity
consumption decreases compared to an IET motor.

In addition to having these real economic savings,
the use of IE4 motors increases the reliability
and performance of the entire system.

& Reduced weight and size up to
two sizes, with the same tor-
que and power of the respective
asynchronous motor.

Motori sincroni Brushless

Brushless synchronous motors

MOTORI SINCRONI IE4 / IE4 SYNCHRONOUS MOTORS

TIPO Vn INVERTER Potenza / Power Velocita / Speed In Cn
TYPE Vv kw hp rpm A Nm
0,55 0,75 1500 2,0
IPM 71A V230 230 3,5
1,1 1,5 3000 4,0
0,75 1,0 1500 3.1
IPM 71B V230 230 4,8
1,5 2,0 3000 6,2
1,1 1,5 1500 4,2
IPM 71C V230 230 7,0
2,2 3,0 3000 8,4
1,1 1,5 1500 24
IPM 71C V400 400 7,0
2,2 3,0 3000 4,8
0,75 1,0 1500 3,0
IPM 80A V230 230 4.8
1,5 2,0 3000 6,0
1.1 1,5 1500 2,5
IPM 80B V400 400 7,0
2,2 3,0 3000 5,0
1,5 2,0 1500 32
IPM 80C V400 400 9,6
3,0 4,0 3000 6,4
2,2 3,0 1500 5.1 14,0
IPM 90S V400 400
4,0 55 3000 9,4 13,0
3,0 4,0 1500 6,7 19,0
IPM 90L V400 400
55 7,5 3000 13,6 17,5
3,0 4,0 1500 73 19,0
IPM 100LA V400 400
5,5 7.5 3000 13,8 17,5
4,0 55 1500 9,0 25,5
IPM 100LB V400 400
7,5 10,0 3000 18,0 24,0
4,0 55 1500 8,8
IPM 112A V400 400 25,5
8,0 10,0 3000 17,9
55 7.5 1500 131
IPM 112B V400 400 35,0
11,0 15,0 3000 26,2
7S 10,0 1500 16,0
IPM 112C V400 400 48,0
15,0 20,0 3000 32,0
11,0 15,0 1500 24,2
IPM 132M V400 400 70,0
22,0 30,0 3000 50,5
15,0 20,0 1500 32,0
IPM 132ML V400 400 95,5
30,0 40,0 3000 67,2

Tutti i motori in versione standard sono AUTOVENTILATI (IC411) SENSORLESS con ENCODER disponibile su richiesta

All motors in the standard version are SELF-VENTILATED (IC411) SENSORLESS with ENCODER available on request

Caratteristiche generali
General specifications

Motori in alluminio

Elevata coppia di spunto e di picco

+ Coppia costante

* ldoneo per programmazione inverter user
friendly

* Rotori equilibrati dinamicamente

* Cuscinetti 2RS - C3

* Per montaggi verticali

* Arichiesta cuscinetto speciale

+ Versioni: B3 -B5-B14 - B3/B14 - B3/B5

* |P 55 (altre protezioni su richiesta)

+ S1/Classe F (altre versioni disponibili su richiesta)

+ Awvolgimento per inverter (standard)

* Possibilita di montare altri componenti di
protezione (scaldiglie, PTO, PTC, PT100)

* Piedi smontabili

* Super Premium Efficiency IE4

+ Servoventilazione ed Encoder a richiesta

+ Connettori o interruttori a richiesta

* Possibilita di montare il tettuccio parapioggia
per tutte le grandezze

* | motori sono verniciati RAL 9006

+ Dimensioni e misure MEC

Caratteristiche di coppia costante
Constant torque

Aluminium motors

High starting and peak torque

Constant torque

Suitable user friendly inverter programming
Dynamically balanced rotors

Bearings 2RS - C3

For vertical mounting

Special bearing on request

Versions: B3 - B5 - B14 - B3/B14 - B3/B5

IP 55 (other protections available on request)
S1/Class F (other versions available on request
Winding for inverter (standard)

Possibility of assembling other protection
components (heaters, PTO, PTC, PT100)
Removable feet

Super Premium Efficiency IE4

Forced ventilation and Encoder on request
Connectors or switches on request
Possibility of installing the rain cover roof
for all sizes

Motors are painted RAL 9006

IEC dimensions

Coppia / Torque [Nm]

Velocita / Speed [RPM]



